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Die MSP Serie für OEM-Anwendungen

Selbstverständlich steht die gesamte Modularität der MSP-Linien zu Verfügung: es stehen Bogenanleger in verschiedenen Automa� sa� onsstufen 
und ggf. mit Non-stop-Einrichtung zur Verfügung. Die Bogenablage kann in mehrere Abstapler oder Casse� enmodule erfolgen, so dass eine direkte Sor� erung
nach Au� rägen vorgenommen werden kann. Auch die Integra� on eines Rollenschneider ist möglich. Dies erlaubt die Verarbeitung von Rollenware 
auf der Bogendruckmaschine und liefert damit in einem Prozessschri�  eine weiter verarbeitbare Bogenware. 

Das Beispiel auf der linken Seite zeigt eine MSP 106 für ein max. Bogenformat von 1060 x 1060 mm mit einer einfachen Ausschleusung z.B. für den Fall, 
dass im Druckmodul eine Inline Druckbogenkontrolle eingesetzt wird. 

Die MSP 106 kann für die Verarbeitung von Bogenformaten von 1060 x 760 mm, 1060 x 830 mm, 1060 x 1060 mm, 1060 x 1200 mm; 1060 x 1450 mm geliefert werden.

Linien zur Integra� on von kundeneigenen Modulen

Bogenanleger mit original MABEG ClassicFeed Saugkopf

Ausrich�  sch

MABEG Präzisions-Applika� ons� sch (T)

Ausschusbox für aussor� erte Bogen (1B)

Transfer� sch 

Bogenabstapler für Gutbogen (1S)




